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Condizioni importanti di sicurezza
Questo manuale contiene istruzioni importanti per l'installazione, la movimentazione e l'uso dei seguenti modelli:

�t�� Ingecon® Sun 250 TL

�t�� Ingecon® Sun 315HE TL

�t�� Ingecon® Sun 365HE TL

�t�� Ingecon® Sun 375 TL

�t�� Ingecon® Sun 400HE TL

�t�� Ingecon® Sun 420HE TL

�t�� Ingecon® Sun 500 TL

�t�� Ingecon® Sun 500HE TL

�t�� Ingecon® Sun 550HE TL

�t�� Ingecon® Sun 600HE TL

�t�� Ingecon® Sun 625HE TL

�t�� Ingecon® Sun 630HE TL

�t�� Ingecon® Sun 730HE TL

�t�� Ingecon® Sun 800HE TL

�t�� Ingecon® Sun 840HE TL

e dei modelli che possono derivare da questi.

Leggere con attenzione le presenti istruzioni e conservarle in maniera adeguata.

Avvertenze generali

ATTENZIONE

Le operazioni riportate nel presente manuale possono essere eseguite solo da personale debitamente 
quali�cato. 

È obbligatorio rispettare la legge applicabile in materia di sicurezza per quanto riguarda gli aspetti 
elettrici. Esiste il pericolo di possibili scosse elettriche.

È obbligatorio leggere e comprendere completamente il presente manuale prima di cominciare a 
manipolare, installare o utilizzare l'unità.

ATTENZIONE

Quando nel presente manuale si parla di personale quali�cato, si fa riferimento a personale che 
risponde a tutte le norme, le direttive e le leggi, in materia di sicurezza, applicabili agli interventi di 
installazione e funzionamento di questo dispositivo.

La selezione del personale quali�cato è sempre responsabilità della società della quale questo 
personale fa parte, in quanto la società in questione decide se un lavoratore è adatto o meno per un 
determinato lavoro, in modo tale da tutelarne la sicurezza rispettando la legge applicabile in materia 
di sicurezza sul lavoro.

Tali società devono impartire una formazione adeguata sui dispositivi elettrici al proprio personale, 
e fare in modo che questo prenda dimestichezza con il contenuto di questo manuale.

ATTENZIONE

L'apertura delle porte dei diversi cubicoli non implica l'assenza di tensione all'interno.

Possono essere aperte solo da personale quali�cato seguendo le istruzioni riportate nel presente 
manuale.

ATTENZIONE

C'è il pericolo di scariche elettriche anche dopo lo scollegamento dalla rete, dal campo fotovoltaico 
e dalle alimentazioni ausiliarie.
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�t�� Tutti i dispositivi devono prevedere uno spazio per quattro elementi di �ssaggio da 90°, uno per ciascun 
angolo e altri due elementi di �ssaggio da 180° per ogni ambiente in cui ci sono due cubicoli differenti.  Per ogni 
dispositivo, garantire i seguenti spazi minimi del basamento in calcestruzzo:

Dispositivo Spazio

250 TL, 315HE TL, 365HE TL, 400HE TL, 420HE TL Rettangolo da 2680 X 1040 mm

IS 375 TL NAC, 500HE TL NAC, 550HE TL, 600HE TL, 
630HE TL

Rettangolo da 2740 X 1040 mm

IS 375 TL, 500HE TL, 550HE TL, 600HE TL, 630HE TL Rettangolo da 3280 X 1040 mm

IS 500 TL NAC, 625HE TL NAC, 730HE TL NAC, 
800HE TL NAC, 840HE TL NAC

Rettangolo da 3360 X 1040 mm

IS 500 TL, 625HE TL, 730HE TL, 800HE TL, 840HE TL Rettangolo da 3900 X 1040 mm

2.2.  Caratteristiche ambientali
Le condizioni ambientali di funzionamento sono le seguenti:

Condizioni ambientali

Temperatura minima -20°C

Temperatura minima dell'aria circostante -20°C

Temperatura massima dell'aria circostante 65°C

Umidità relativa massima senza condensa 95%

Per ulteriori informazioni si veda il capitolo "3. Condizioni di funzionamento, stoccaggio e trasporto".

2.3.  Caratteristiche dell'impianto elettrico
I dispositivi Ingecon® Sun Power Max possono essere collegati a una rete dedicata con un diagramma di collegamento 
del neutro di tipo IT.

Un diagramma IT non ha nessun punto di alimentazione posto direttamente a terra. 

In questo sistema, l'intensità derivante da un primo difetto fase-massa o fase-terra ha un valore suf�cientemente 
ridotto da non generare tensioni di contatto pericolose.

2.4.  Requisiti EMC
I dispositivi Ingecon® Sun Power Max sono dotati degli elementi �ltranti necessari per l'adempimento dei requisiti 
EMC per applicazioni industriali, allo scopo di evitare radiodisturbi in altri dispositivi esterni all'impianto.

Tutti i dispositivi Ingecon ® Sun Power Max si collegano alla rete pubblica tramite un trasformatore di bassa-media 
tensione con una con�gurazione stella triangolo. Questo trasformatore conferisce al dispositivo un isolamento galvanico 
che incide sulla relativa emissione di radiodisturbi. Per tale ragione, prestare

ATTENZIONE:

quando si collega un elemento ausiliario alla rete di bassa tensione alla quale si collegano i dispositivi 
Ingecon® Sun Power Max, è obbligatorio procedere tramite un trasformatore di isolamento galvanico.
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3.  Condizioni di funzionamento, stoccaggio e trasporto
ATTENZIONE

L'inosservanza delle istruzioni fornite in questa sezione può provocare danni al dispositivo. 

Ingeteam Energy S.A. declina qualsiasi responsabilità per danni derivanti dall'inosservanza di 
queste istruzioni.

3.1.  Simboli
Considerare i simboli seguenti:

Trasportare il collo con questo lato rivolto verso l'alto

Il contenuto del collo è fragile

Non usare utensili af�lati per aprire il collo

Non posizionare nulla sul collo

3.2.  Ricevimento del dispositivo
Ricevimento

Al ricevimento della spedizione, veri�care gli estremi indicati nella �C�P�M�M�B �E�J �D�P�O�T�F�H�O�B�
 , compilare il campo �'�J�S�N�B �E�J 
�D�I�J �S�J�D�F�W�F �M�B �N�F�S�D�F e rispedire il documento all’indirizzo del mittente.

Conservare il dispositivo imballato �no all’installazione. Mantenere sempre il dispositivo in posizione verticale.

Al ricevimento, l caratteristiche del dispositivo Ingecon® Sun Power Max saranno le seguenti:

Modello Pallet di imballaggio Peso (Kg)
Larghezza x Profondità x 

Altezza (mm)

250 TL, 315HE TL, 365HE TL, 
400HE TL, 420HE TL

Cartone ondulato ed 
estensibile su pallet di legno

1300 2575 x 1050 x 2080

375 TL NAC, 500HE TL NAC, 
550HE TL NAC, 600HE TL NAC, 

630HE TL NAC
1750 2575 x 1050 x 2080

375 TL, 500HE TL, 550HE TL, 
600HE TL, 630HE TL

1800 3175 x 1050 x 2080

500 TL NAC, 625HE TL NAC, 
730HE TL NAC, 800HE TL NAC, 

840HE TL NAC
2325 3130 x 1050 x 2080

500 TL, 625HE TL, 730HE TL, 
800HE TL, 840HE TL

2375 3730 x 1050 x 2080

Identi�cazione del dispositivo

Il numero di serie del dispositivo lo identi�ca in modo inequivocabile. In qualsiasi comunicazione con Ingeteam 
Energy, S.A. si deve fare riferimento a questo numero.
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4.  Istruzioni di sicurezza
Questa sezione contiene le istruzioni di sicurezza da seguire per l’installazione, il funzionamento e l’accesso al 
dispositivo.

L'inosservanza delle "Istruzioni di sicurezza" può provocare lesioni �siche e persino la morte, o danneggiare il 
dispositivo.

Leggere attentamente le "Istruzioni di sicurezza" prima di lavorare con il dispositivo.

4.1.  Simbologia
Gli avvisi indicano condizioni che possono provocare lesioni gravi, la morte o danni al dispositivo. Accanto all’avviso 
si indica come evitare il pericolo sia per le persone, sia per il dispositivo.

Di seguito sono riportati i simboli assieme alla spiegazione del signi�cato corrispondente.

PERICOLO: tensione alta

Avviso di tensione pericolosa: avverte sulla presenza di alta tensione, che può provocare lesioni 
�siche e persino la morte, e/o danneggiare i dispositivi.

Avvertenza generale: avverte su condizioni che possono provocare lesioni �siche e/o danneggiare i 
dispositivi.

ATTENZIONE: super�cie calda

avverte sulla presenza di parti calde in grado di provocare gravi ustioni.

Le avvertenze e le note speci�che sulla sicurezza che interessano determinati interventi, sono riportate nei relativi 
capitoli interessati e sono ripetute e completate nei punti critici corrispondenti.

Si prega di leggere attentamente queste informazioni, in quanto sono state redatte per salvaguardare la sicurezza 
personale e per assicurare una vita utile il più lunga possibile del dispositivo e degli impianti ai quali è collegato.

4.2.  Condizioni generali di sicurezza

Le operazioni di installazione, messa in servizio, ispezione e manutenzione possono essere 
eseguite esclusivamente da personale debitamente quali�cato e con una formazione adeguata per 
quanto riguarda agli aspetti elettrici (in seguito denominato personale quali�cato). Si ricorda che 
è obbligatorio rispettare la legge applicabile in materia di sicurezza per quanto riguarda gli aspetti 
elettrici.

L’apertura dei vari involucri degli scomparti non comporta affatto l’assenza di tensione negli stessi, 
pertanto l’accesso ai medesimi può essere effettuato esclusivamente da personale quali�cato, 
rispettando le indicazioni sulla sicurezza riportate in questo documento.

L’insieme delle indicazioni sulla sicurezza riportate di seguito deve essere ritenuto il minimo 
indispensabile. È sempre preferibile scollegare l’alimentazione generale. Nell’impianto si possono 
veri�care difetti in grado di provocare ritorni di tensione indesiderati. Esiste il pericolo di possibili 
scosse elettriche.
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4.3.1.  Rischi esistenti e misure preventive generali
Urto contro oggetti immobili

�t�� Informare i lavoratori riguardo al rischio

�t�� Illuminazione adeguata

�t�� Lavorare con prudenza

�t�� Mantenere una distanza suf�ciente per evitare il contatto con l'elemento che comporta un rischio (leva di 
comando sulla porta dei sezionatori)

Urti, forature e tagli con oggetti e/o attrezzature:

�t�� Mantenere il coperchio chiuso se non si lavora all'interno del dispositivo

�t�� Illuminazione adeguata

�t�� Ordine e pulizia

�t�� Uso obbligatorio di elmetto, calzature di sicurezza e guanti, quando necessario

Proiezione di particelle (ventilatore):

Si consiglia l'uso di occhiali protettivi quando si accede alla zona dei ventilatori

Rischio elettrico:

�t�� Rispettare le indicazioni della sezione sui DPI e del capitolo "4.2. Condizioni generali di sicurezza" riportate 
nella pagina 26.

�t�� Informare il lavoratore del rischio

�t�� Rispettare le indicazioni  �%�F�D�S�F�U�P �3�F�H�J�P ���������������� e nel �3�&�#�5.

4.3.2.  Rischi e misure supplementari in attività di movimentazione
Contatto termico:

�t�� Informare i lavoratori riguardo al rischio

�t�� Si consiglia l'uso di guanti

�t�� Scollegare l'alimentazione e attendere 10 minuti per il raffreddamento degli elementi caldi all’interno del 
dispositivo (R1, RAD1).

4.4.  De�nizione delle attività
Le attività di manutenzione preventiva dei quadri elettrici comportano, a seconda del caso, attività di ispezione, 
movimentazione e/o manovra.

È assolutamente vietato l'accesso all'involucro attraverso cubicoli diversi da quello descritto nel presente manuale.

Per aprire i coperchi dell'involucro (laterale, posteriore, superiore o porta), si deve scollegare l'alimentazione generale 
esterna del quadro.

4.4.1.  Attività di ispezione.
De�nizione: comporta l’apertura dell’involucro per attività di controllo visivo.

4.4.2.  Attività di manovra.
De�nizione: caricamento del software, veri�ca e regolazione del sistema di riscaldamento/ventilazione. Veri�ca delle 
tensioni in punti di misurazione sicuri

Operazioni di manutenzione preventiva del dispositivo, che non comprendano i quadri elettrici, realizzati dall'interfaccia 
uomo-macchina.

Nelle attività di manovra atte alla veri�ca e alla variazione della regolazione degli interruttori automatici, non si 
accederà o movimenterà mai e per nessun motivo nessuna parte degli stessi (morsetti, cavi, protezioni) durante lo 
svolgimento di quest'operazione, a patto che non sia indispensabile ai �ni della veri�ca e/o modi�ca della regolazione.
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6.  Messa in servizio

6.1.  Revisione del dispositivo
I modelli Ingecon® Sun Power Max sono dotati di una serie di interruttori magnetotermici che ne proteggono i vari 
elementi. È necessario chiuderli prima della messa in servizio dell'impianto.

Prima di effettuare qualsiasi intervento sugli interruttori magnetotermici, veri�care che non vi sia 
alcun pericolo elettrico in nessun punto all’interno del dispositivo.

Per misurare l’assenza di tensione, è obbligatorio l’uso di guanti dielettrici e occhiali di sicurezza, 
omologati per i rischi elettrici.

6.1.1.  Ispezione
Prima della messa in servizio degli inverter, occorre realizzare una revisione generale dei dispositivi, che consiste 
principalmente in:

Cablaggio

�t�� Veri�care che non vi siano cavi allentati. La distanza di isolamento fra i cavi è di 20 cm.

�t�� Veri�care che i dispositivi di protezione, quali interruttori magnetotermici, interruttori, scaricatori e fusibili 
in generale siano nella posizione corretta e in buono stato. 

È assolutamente vietato rimuovere le protezioni di metacrilato per eseguire questo controllo visivo.

Modulo CC:

Veri�care che gli scaricatori CC siano inseriti correttamente sulla relativa base e che la “�nestra di stato” non sia in 
rosso.

Modulo Variatore

�t�� Veri�care la corretta posizione dei comandi degli interruttori magnetotermici di protezione.

�t�� Veri�care su ciascun modulo che i fusibili (di rilevamento CC) siano correttamente posizionati sulla sezione 
verde posizionata sotto e alla destra del blocco variatore.

Modulo CA

Le veri�che da eseguire nel modulo di uscita CA sono le seguenti: 

�t�� Interruttore magnetotermico ausiliare su ON.

�t�� Fusibili correttamente inseriti nella relativa base.

�t�� Fusibili correttamente inseriti nella relativa base. Veri�care che la �nestra di stato non sia in rosso.

6.1.2.  Chiusura del dispositivo
Durante l’installazione occorre assicurarsi che non sia stato alterato il grado di tenuta del dispositivo.

In tutti i collegamenti attraverso i premistoppa conici, i tubi �essibili che contengono i cavi devono avere una lunghezza 
suf�ciente per evitarne la tensione dai morsetti interni di collegamento elettrico.

Controllare che i premistoppa conici non impiegati siano ben chiusi.

Misure di sicurezza

L'apertura della porta anteriore del quadro può avvenire solo a condizione che l'interruttore magnetotermico CA (se la 
versione lo comprenda) e il sezionatore CC siano in posizione OFF. Allo stesso modo, dovranno trovarsi in posizione 
OFF per poter chiudere la porta.

Non alterare la posizione del magnetotermico CA né del sezionatore CC con la porta aperta. Non 
intervenire sui relativi comandi nella porta, né forzare i dispositivi elettrici interni sui quali agiscono.
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J1

Scheda dei captatori

8.4.2.  Temperatura
Codice Allarme Motivo dell'arresto Descrizione

0002H Temperatura Temperatura dell'elettronica di 
potenza

L'elettronica di potenza supera gli 80°C

Temperatura sensore ausiliario Il sensore ausiliario della temperatura ha rilevato un allarme

Dinnanzi a un arresto per un motivo Motivo_Arresto_Temperatura, in primo luogo si deve veri�care se persiste l'allarme 
0020H. In questo caso, si dovrà controllare la temperatura del radiatore del dispositivo tramite il menù del display:

MONITORAGGIO TempRad

�t�� Se la temperatura visualizzata è prossima o superiore agli 80°, il dispositivo ha smesso di iniettare potenza 
per precauzione a fronte di una temperatura del radiatore potenzialmente dannosa per il dispositivo. L'inverter rimarrà 
in questo stato �no al raffreddamento del radiatore quando verrà ricollegato alla rete.

Nel caso in cui il problema dovesse ripetersi frequentemente, si dovrà rivedere la ventilazione (ventilatori e le griglie 
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