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Delibera ARERA 385/2025/R/EEL

Inverter compatibili

INGETEAM S.R.L. dichiara che gli inverter di propria produzione:

Modello Vout Pnom Pmax (cosφ = 1)

INGECON® SUN 3Play 10TL M2 400 V 10 kW 11,2 kW

INGECON® SUN 3Play 15TL M2 400 V 15 kW 16,7 kW

INGECON® SUN 3Play 20TL M2 400 V 20 kW 22 kW

INGECON® SUN 3Play 30TL M3 400 V 30 kW 33 kW

INGECON® SUN 3Play 50TL M4 400 V 50 kW 55 kW

INGECON® SUN 3Play 100TL 400 V 100 kW 100 kW

INGECON® SUN 3Play 110TL M9 400 V 110 kW 121 kW

INGECON® SUN 3Play 300TL 600 V ÷ 690 V 260 kVA – 298 kVA 260 kW – 298 kW

INGECON® SUN 3Play 330TL M12 800 V 330 kVA 330 kW

INGECON® SUN 3Play 350TL M12 800 V 346 kVA 346 kW

INGECON® SUN STORAGE 3Play 100TL 400 V 100 kW 100 kW

INGECON® SUN 720TL B260  1000 Vdc 260 V 720 kVA 720 kW

INGECON® SUN 748TL B270  1000 Vdc 270 V 748 kVA 748 kW

INGECON® SUN 830TL B300  1000 Vdc 300 V 831 kVA 831 kW

INGECON® SUN 1000TL B360 1000 Vdc 360 V 998 kVA 998 kW

INGECON® SUN 1070TL B385 1000 Vdc 385 V 1067 kVA 1067 kW

INGECON® SUN 1110TL B4001000 Vdc 400 V 1109 kVA 1109 kW

INGECON® SUN 1140TL B410 1000 Vdc 410 V 1136 kVA 1136 kW

INGECON® SUN 1165TL B420 1000 Vdc 420 V 1164 kVA 1164 kW

INGECON® SUN 1190TL B430 1000 Vdc 430 V 1192 kVA 1192 kW

INGECON® SUN 1220TL B440 1000 Vdc 440 V 1219 kVA 1219 kW

INGECON® SUN 1250TL B450 1000 Vdc 450 V 1247 kVA 1247 kW

INGECON® SUN 1275TL B460 1000 Vdc 460 V 1275 kVA 1275 kW

INGECON® SUN Power XXXXB YYYTL 1000 Vdc

XXXX = 610 kVA ÷ 1303 kVA

YYY: 220 ÷ 470 V 610 ÷ 1303 kVA 610 ÷ 1303 kW

INGECON®  SUN 715TL B275-RVP 275 V 714 kVA 714 kW

INGECON®  SUN 780TL B300-RVP 300 V 779 kVA 779 kW

INGECON®  SUN 855TL B330-RVP 330 V 857 kVA 857 kW

INGECON®  SUN 885TL B340-RVP 340 V 883 kVA 883 kW

INGECON®  SUN 910TL B350-RVP 350 V 909 kVA 909 kW

INGECON®  SUN 935TL B360-RVP 360 V 935 kVA 935 kW

INGECON®  SUN 960TL B370-RVP 370 V 961 kVA 961 kW

INGECON®  SUN 1040TL B400-RVP 400 V 1039 kVA 1039 kW

INGECON®  SUN 1090TL B420-RVP 420 V 1091 kVA 1091 kW

INGECON®  SUN 1195TL B460-RVP 460 V 1195 kVA 1195 kW
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INGECON® SUN Power XXXXB YYYTL RVP

XXXX = 714 kVA ÷ 1195 kVA

YYY: 275 ÷ 460 V 714 ÷ 1221 kVA 714 ÷ 1221 kW

INGECON® SUN 1170TL B450 1500 Vdc 450 V 1169 kVA 1169 kVA

INGECON® SUN 1195TL B460 1500 Vdc 460 V 1195 kVA 1195 kVA

INGECON® SUN 1220TL B470 1500 Vdc 470 V 1221 kVA 1221 kVA

INGECON® SUN 1247TL B480 1500 Vdc 480 V 1247 kVA 1247 kVA

INGECON® SUN 1273TL B490 1500 Vdc 490 V 1273 kVA 1273 kVA

INGECON® SUN 1300TL B500 1500 Vdc 500 V 1299 kVA 1299 kVA

INGECON® SUN 1325TL B510 1500 Vdc 510 V 1325 kVA 1325 kVA

INGECON® SUN 1350TL B520 1500 Vdc 520 V 1351 kVA 1351 kVA

INGECON® SUN 1376TL B530 1500 Vdc 530 V 1377 kVA 1377 kVA

INGECON® SUN 1400TL B540 1500 Vdc 540 V 1403 kVA 1403 kVA

INGECON® SUN 1430TL B550 1500 Vdc 550 V 1429 kVA 1429 kVA

INGECON® SUN 1455TL B560 1500 Vdc 560 V 1455 kVA 1455 kVA

INGECON® SUN 1480TL B570 1500 Vdc 570 V 1481 kVA 1481 kVA

INGECON® SUN 1500TL B578 1500 Vdc 578 V 1502 kVA 1502 kVA

INGECON® SUN 1532TL B590 1500 Vdc 590 V 1533 kVA 1533 kVA

INGECON® SUN 1560TL B600 1500 Vdc 600 V 1559 kVA 1559 kVA

INGECON® SUN 1600TL B615 1500 Vdc 615 V 1598 kVA 1598 kVA

INGECON® SUN 1640TL B630 1500 Vdc 630 V 1637 kVA 1637 kVA

INGECON® SUN 1665TL B640 1500 Vdc 640 V 1663 kVA 1663 kVA

INGECON® SUN 1675TL B645 1500 Vdc 645 V 1676 kVA 1676 kVA

INGECON® SUN 1690TL B650 1500 Vdc 650 V 1689 kVA 1689 kVA

INGECON® SUN 1715TL B660 1500 Vdc 660 V 1715 kVA 1715 kVA

INGECON® SUN 1740TL B670 1500 Vdc 670 V 1741 kVA 1741 kVA

INGECON® SUN 1755TL B675 1500 Vdc 675 V 1754 kVA 1754 kVA

INGECON® SUN 1767TL B680 1500 Vdc 680 V 1767 kVA 1767 kVA

INGECON® SUN 1800TL B690 1500 Vdc 690 V 1793 kVA 1793 kVA

INGECON® SUN Power XXXXB YYYTL 1500 Vdc

XXXX = 1169 kVA ÷ 1819 kVA

YYY: 450 ÷ 690 V 1169 ÷ 1819 kVA 1169 ÷ 1819 kVA

INGECON® SUN STORAGE 950TL B366 366 V 951 kVA 951 kW (*)

INGECON® SUN STORAGE1170TL B450 450 V 1169 kVA 1169 kW (*)

INGECON® SUN STORAGE 1195TL B460 460 V 1195 kVA 1195 kW (*)

INGECON® SUN STORAGE 1220TL B470 470 V 1221 kVA 1221 kW (*)

INGECON® SUN STORAGE 1247TL B480 480 V 1247 kVA 1247 kW (*)

INGECON® SUN STORAGE 1273TL B490 490 V 1273 kVA 1273 kW (*)

INGECON® SUN STORAGE 1300TL B500 500 V 1299 kVA 1299 kW (*)

INGECON® SUN STORAGE 1325TL B510 510 V 1325 kVA 1325 kW (*)

INGECON® SUN STORAGE 1350TL B520 520 V 1351 kVA 1351 kW (*)

INGECON® SUN STORAGE 1376TL B530 530 V 1377 kVA 1377 kW (*)

INGECON® SUN STORAGE 1400TL B540 540 V 1403 kVA 1403 kW (*)

INGECON® SUN STORAGE 1430TL B550 550 V 1429 kVA 1429 kW (*)
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INGECON® SUN STORAGE 1455TL B560 560 V 1455 kVA 1455 kW (*)

INGECON® SUN STORAGE 1480TL B570 570 V 1481 kVA 1481 kW (*)

INGECON® SUN STORAGE 1500TL B578 578 V 1502 kVA 1502 kW (*)

INGECON® SUN STORAGE 1532TL B590 590 V 1533 kVA 1533 kW (*)

INGECON® SUN STORAGE 1560TL B600 600 V 1559 kVA 1559 kW (*)

INGECON® SUN STORAGE 1600TL B615 615 V 1598 kVA 1598 kW (*)

INGECON® SUN STORAGE 1640TL B630 630 V 1637 kVA 1637 kW (*)

INGECON® SUN STORAGE 1665TL B640 640 V 1663 kVA 1663 kW (*)

INGECON® SUN STORAGE 1690TL B650 650 V 1689 kVA 1689 kW (*)

INGECON® SUN STORAGE 1715TL B660 660 V 1715 kVA 1715 kW (*)

INGECON® SUN STORAGE 1740TL B670 670 V 1741 kVA 1741 kW (*)

INGECON® SUN STORAGE 1767TL B680 680 V 1767 kVA 1767 kW (*)

INGECON® SUN STORAGE 1800TL B690 690 V 1793 kVA 1793 kW (*)

INGECON® SUN STORAGE Power XXXXB YYYTL

1500 Vdc

XXXX = 950 kVA ÷ 1800 kVA

YYY: 366 ÷ 690 V 950 ÷ 1800 kVA 950 ÷ 1800 kW (*)

INGECON® SUN 3825TL C600 600 V 3326 kVA 3326 kW

INGECON® SUN 3825TL C615 615 V 3409 kVA 3409 kW

INGECON® SUN 3825TL C630 630 V 3492 kVA 3492 kW

INGECON® SUN 3825TL C645 645 V 3575 kVA 3575 kW

INGECON® SUN 3825TL C660 660 V 3658 kVA 3658 kW

INGECON® SUN 3825TL C675 675 V 3741 kVA 3741 kW

INGECON® SUN 3825TL C690 690 V 3824 kVA 3824 kW

INGECON® SUN 3825TL CYYY YYY: 600 V ÷ 690 V 3326 ÷ 3824 kVA 3326 ÷ 3824 kW

INGECON® SUN STORAGE 3660TL  C366 366 V 2029 kVA 2029 kW (*)

INGECON® SUN STORAGE 3660TL  C450 450 V 2494 kVA 2494 kW (*)

INGECON® SUN STORAGE 3660TL  C578 578 V 3204 kVA 3204 kW (*)

INGECON® SUN STORAGE 3660TL  C600 600 V 3326 kVA 3326 kW (*)

INGECON® SUN STORAGE 3660TL  C630 630 V 3492 kVA 3492 kW (*)

INGECON® SUN STORAGE 3660TL  C645 645 V 3575 kVA 3575 kW (*)

INGECON® SUN STORAGE 3660TL  C660 660 V 3658 kVA 3658 kW (*)

INGECON® SUN STORAGE 3660TL CYYY YYY: 335 ÷660 V 1857 ÷ 3658 kVA 1857 ÷ 3658 kW (*)

INGECON® SUN STORAGE 3930TL C600 HV 600 V 2806 kVA 2806 kW (*)

INGECON® SUN STORAGE 3930TL C650 HV 650 V 3040 kVA 3040 kW (*)

INGECON® SUN STORAGE 3930TL C690 HV 690 V 3227 kVA 3227 kW (*)

INGECON® SUN STORAGE 3930TL C730 HV 730 V 3414 kVA 3414 kW (*)

INGECON® SUN STORAGE 3930TL C750 HV 750 V 3507 kVA 3507 kVA

INGECON® SUN STORAGE 3930TL C800 HV 800 V 3741 kVA 3741 kW (*)

INGECON® SUN STORAGE 3930TL C840 HV 840 V 3928 kVA 3928 kW (*)

INGECON® SUN STORAGE 3930TL CYYY HV YYY: 600 ÷ 840 V 2806 ÷ 3928 kW 2806 ÷ 3928 kW (*)

INGECON® SUN 5830TL C600 Plus 600 V 4677 kVA 4677 kW

INGECON® SUN 5830TL C615 Plus 615 V 4793 kVA 4793 kW
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INGECON® SUN 5830TL C630 Plus 630 V 4910 kVA 4910 kW

INGECON® SUN 5830TL C645 Plus 645 V 5027 kVA 5027 kW

INGECON® SUN 5830TL C660 Plus 660 V 5144 kVA 5144 kW

INGECON® SUN 5830TL C675 Plus 675 V 5261 kVA 5261 kW

INGECON® SUN 5830TL C690 Plus 690 V 5378 kVA 5378 kW

INGECON® SUN 5830TL CYYY Plus YYY: 600 V ÷ 690 V 4677 ÷ 5378 kVA 4677 ÷ 5378 kW

(*) Per inverter Storage è indicata la Potenza Attiva nominale in scarica

sono idonei a supportare la funzione PF2 secondo l’Allegato O della norma CEI 0-16 “Limitazione della potenza

attiva su comando esterno proveniente dal DSO” come richiesto dalla delibera ARERA 385/2025/R/EEL.

Attraverso il canale di comunicazione di cui sono dotati è possibile:

 Limitare la potenza attiva erogata

 Leggere le principali grandezze elettriche (P, Q) con errore massimo < 2,2 %

Tramite il suddetto canale di comunicazione, il CCI può soddisfare i requisiti espressi nella delibera ARERA

385/2025/R/EEL.

Castel Bolognese, 19/06/2026


